Neubau einer Kleinturnhalle 70619 Stuttgart-Sillenbuch
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	Zeichnungen


	
	Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart

Planung und Bauleitung

Bau-Werk-Stadt, Architekten und Stadtplaner, Stuttgart


Tragwerksplanung: Ing.-Büro Kleindienst, Stuttgart
HLS: Ing.-Büro IWP, Stuttgart
Elektro: Hochbauamt Abt. 65-11, Stuttgart
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	Baubeschreibung
	





Zwischen bestehenden Baukörpern der deutsch-französischen Grundschule in Stuttgart-Sillenbuch wurde eine Turnhalle als kompakter Baukörper errichtet. Die Halle orientiert sich mit ihrer geschosshohen Glasfassade zum Schulhof, während die Nebenräume durch Nutzung der natürlichen Topografie zweigeschossig angeordnet wurden. Von der Straße wird das Gebäude über einen leicht ansteigenden Steg aus Betonplatten erschlossen. Dieser führt über ein Treppenhaus hinauf zur Galerie, die die Umkleideräume erschließt und gleichzeitig als Zuschauertribüne dient. Ein zweites Treppenhaus verbindet diesen Bereich mit der Hallenebene, in der ein Abstell-, ein Geräte-, ein Technik- und ein Lehrerraum sowie ein behindertengerechter Umkleidebereich untergebracht wurden.
Ein zweiter Eingang für die Schüler, der über eine Rampe erschlossen wird, befindet sich seitlich am Gebäude zum Schulhof.
Die Halle wurde mit einem weiten Dachüberstand zum Sonnen- und Witterungsschutz konstruiert, unter dem sich direkt vor der Fassade ein Lärchenrost auf Sitzhöhe befindet.
Be- und Entlüftung der Halle erfolgen über Lamellenfenster, wobei die Thermik der aufsteigenden Warmluft unter dem schrägen Dach ausgenutzt wird und somit auf eine mechanische Be- und Entlüftung verzichtet werden konnte.


	Konstruktion
	





Gründung: Streifen- und Einzelfundamente in Stahlbeton
Tragkonstruktion: sichtbare Brettschichtbinder als Halbrahmen und eingespannte Wandscheiben aus Sichtbeton
Außenwände (Aufbau): Stahlbeton, Wärmedämmung, Hinterlüftung, Ripphölzer, Bretterschalung, Trennschicht, patiniertes Kupferblech; Prallwand: Lattung, Konterlattung, Akustikplatte, Vlies, Fichtenpaneel
Innenwände: Sichtbeton
Decken: Sichtbeton
Dachkonstruktion (Aufbau): Hauptträger Brettschichtbinder, Nebenträger, Baufurniersperrholz, Dampfsperre, Ripphölzer, Schalung, Folie, patiniertes Kupferblech
Fenster/Glasfassade: Holz, Pfosten-Riegel-Konstruktion
Außentüren: Holz-Glas
Innentüren: Buche
Bodenbeläge: Linoleum
Heizung: Anschluss an bestehende Heizungsanlage der Grundschule
Besondere Einbauten: Schrankelemente Buche, Prallschutzwand Fichte
Außenanlagen: Rasenfläche, Bäume, Pausenhoffläche


	Bau- und Gebäudedaten
	





	Planung
	1997 - 1998

	Ausführung
	1998 - 1999

	Grundstücksgröße (FBG)
	ca. 1200 m2

	Bebaute Fläche
	507 m2

	Befestigte Fläche
	150 m2

	Brutto-Rauminhalt (BRI)
	3.053 m3

	Hauptnutzfläche (HNF)
	257 m2

	Nebennutzfläche (NNF)
	112 m2

	Funktionsfläche (FF)
	20 m2

	Verkehrsfläche (VF)
	69 m2

	Netto-Grundfläche (NGF)
	458 m2

	Brutto-Grundfläche (BGF)
	547 m2


	Kosten
	





	Herrichten und Erschließen
	25.000,00 DM

	Bauwerk - Baukonstruktionen
	1.340.000,00 DM

	Bauwerk - Technische Anlagen
	390.000,00 DM

	Außenanlagen
	133.000,00 DM

	Ausstattung und Kunstwerke
	10.000,00 DM

	Gesamtkosten einschl. MwSt.
	1.898.000,00 DM

	Kosten*/m2 Bruttogrundfläche
	3.163,00 DM

	Kosten*/m3 Bruttorauminhalt
	567,00 DM




* KG 300+400 (nach DIN 276)
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Hallen-, Galerieebene

Legende Hallenebene:
	1.
	Eingang Schüler

	2.
	Flur

	3.
	Technik

	4.
	Beh. Bereich

	5.
	Lehrer

	6.
	Geräte

	7.
	Abstellraum

	8.
	Halle



Legende Galerieebene:
	1.
	Eingang

	2.
	Galerie

	3.
	Umkleide

	4.
	WC

	5.
	Dusche

	6.
	Luftraum Halle


